{ap1#
otomatik kap sistemler KAPIKOLIK 602 D
TEKNIK OZELLIKLER
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Enerji : 110/220 V — 60/50 Hz. AC (% =+ 10), 24 V DC. Beklemede ~22W.Gegis Aninda ~120W.
Kollar : Teker teker sokiiliip takilabilir @40x2,5mm ebadinda paslanmaz ¢elik (Ops: sert altiminyum
mat eloksal).

Olgiiler : 450x1000x600 + kol boyu (470mm)

Agirhk : ~56 kg

Govde Ozelligi : Dis ortam su korumali govde, 304 paslanmaz gelik (SS) veya DKP sac iizerine
elektrostatik boyalidir.

Calisma Isis1, nem orani, IP Sinifi, Ortalama arizasiz gegis sayisi : (-20°C) — (+68°C) (Ops:- 50°C
151 pozitifleme ile) , RH 95% (£2%) yogunlagmasiz) , IP 54 (Ops. IP 56), 1M gegis.

Kontrol Sistemi : Kuru kontak veya TTL. CMOS. 5-48 v. aras1 herhangi bir gerilimle kontrol
edilebilir. Her tiirlii access kontrol iinitesi ve jeton sistemleri ile uyum igerisinde ¢alisir. Ops. RS. 232,
RS. 485 veya LAN (network) ile fonksiyonlar: kontrol edilebilir.

Gegis Hizi : Mekanik Gegis Kapasitesi-Standart Turnikeler i¢in: Max.97 gecis/dakika, Nominal: 41
kisi/dakika Motorlu Turnikeler i¢in: Max 48 gecis/dakika, Nominal:29 kisi/dakika. Ilk Hareket 0.3
saniyeden az.

Indikatérler : Yonlendirme ve yan gegis indikatorleri standart olarak mevcuttur.

*Dizayn ve teknik ozellikler onceden haber vermeden degistirilebilir.
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